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Grön "AirSeal" -knapp visas inte i AirSeal läge. Kontrollera eventuella läckor.

“Occlusion”meddelande visas. Kontrollera verresnålens/troacarens placering och att slangarna inte  är knickade/böjda.

"Check for excessive leakage" meddelande visas. Kontrollera eventuella läckor. Använd sug endast när det behövs.

“Fluid detected” meddelande visas. Vätska i filtret. Kontrollera Access Portens placering, byt slangset.

“Gas level low” meddelande  visas. Gas nivån är låg. Förbered byte av gasflaska.

“Change gas bottle” meddelande visas. Gasflaskan är nästan tom. Byt gasflaska.

“Electronic error” meddelande visas. Starta om IFS. Om situationen kvarstår, kontakta service. 

“Sensor error”meddelande  visas. Starta om IFS. Om situationen kvarstår, kontakta service.

“Valve error” meddelande  visas. Starta om IFS. Om situationen kvarstår, kontakta service

Tel: +46 31 337 90 30

SurgiQuest, Inc. is a wholly owned subsidiary of CONMED Corporation  488 Wheelers Farms Road  I  Milford, CT 06461 USA  I  www.surgiquest.com
This Quick Start Guide is not intended to replace all important information provided in the Operator’s Manual. Please read all safety information provided in the Operator’s Manual before using this device.
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iFS Inställningar
KOMPATIBLA KOMPONENTER

SLANGSET MED FILTER                         ACCESS PORTAR TROACAR

  �Tri-Lumen Filtered Tube 
Set (ASM-EVAC)* 

  �Bifurcated Filtered Tube 
Set (SEM-EVAC) 

  �Single Lumen Filtered  
Insufflation Tube Set 
(SIM-TUB)

        Optisk Ingång    Trubbig Ingång        Vanlig Troacar

  AirSeal       Smoke Evac      Standard Insufflation
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KONTROLLER & ANSLUTNINGAR

[Framsida]

Låsspak

Slangsets anslutning 
för Standard
Insufflation Mode 

Pekskärm

ON/OFF 
knapp

AirSeal  och Smoke 
Evakuerings Filter 
Slangsetfäste

[Baksida]

Anslutning Gasflaska 

ANSLUTNING TILL  IFS
1. Anslut IFS till ett eget jordat uttag

2. Anslut gasförsörjning till gasanslutningen och öppna gasförsörjning.

3. Tryck på ON/OFF knappen på framsidan av IFS.

4. Fortsätt när DEVICE READY visas på skärmen

5. Anslut inte Slangsetet förrän Start Menyn-visas.  ! 

RÄTTFEL 

X
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GAS FÖRSÖRJNING
GASFLASKA

LEVEL BAR PSI MEDDELANDE

> 40 > 580 n/a

30 - 40 435 - 580 n/a

15 - 30 218 - 435 n/a

5 - 15 73 - 218

Gas nivå låg. 
Förbered byte 
av gasflaska. 

< 5 < 73

Byt gasflaska 
 IFS stängs av
inom 100 
sekunder!

UNDVIK DETTA SCENARIO

0 0

Byt gasflaska! 
Insufflationen 
har stoppats.

SJUKHUSGAS

Gasanslutningstryck OK

Gasanslutningstryck FÖR LÅGT

Inställt gasflöde Nivå 1 
Verkligt flöde
Inställt gasflöde Nivå 2  
Inställt gasflöde Nivå 3 
Minska inställt tryck 

Verkligt tryck 

Inställt tryck

Öka inställt tryck
Gas tillförsel

Gas förbrukning 

Återställ 

gasförbrukning

Rök evakuering Nivå  LOW 

Rök evakuering Nivå HIGH 
Status display/fel 
& varnings meddelanden 

Mode
START/STOP knapp 

MENU knapp
HOME knapp
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OBS:  På grund av att det Diagnostiska självtestet utförs
under uppstartsfasen, måste enheten startas 
om (OFF / ON) före/mellan varje operation.

Tel:+46 31 337 90 30 
SurgiQuest, Inc. is a wholly owned subsidiary of CONMED Corporation  488 Wheelers Farms Road  I  Milford, CT 06461 USA  I  www.surgiquest.com
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A

AIRSEAL MODE SET UP

1. Välj AirSeal Mode. 2. Anslut Tri-Lumen 
Filter med slangen i 
läge klockan12.

3.  Vrid låsspaken medurs för att
låsa.

B

INITIAL INSUFFLATION

1.  Anslut Veressnålen. 
Se Manual (IFU).

2. AnslutTri-Lumen Filterslangsetet
med enkel Lumenslangset till 
Veressnålen. 

3. Tryck START för att börja 
insufflationen.

NÖDVANDIGA KOMPONENETER
Filter Slangset 

�Tri-Lumen Filtered Tube Set 
(ASM-EVAC)

Single Lumen 
Insufflation  Extension 
Tube (Veressnål Adapter)

Access Ports

Optisk Ingång Trubbig Ingång (Hasson)

OR

ANSLUT  INTE filter 
slangset innan Start Menyn 
visas.

!OBS!  På grund av att det diagnostiska självtestet utförs 
under uppstartsfasen, måste enheten 
startas om (OFF / ON) före varje operation.

Se baksida för att återgå till stand-
ard Insufflation från AirSeal läge

AirSeal M
ode Setup



Ai
rS

ea
l M

od
e S

et
up

C

MED AIRSEAL OBTURATOR I SLANGSET

1. Sätt in AirSeal Access Port så
att den svarta linjen är 
synlig inuti kaviteten.

2. Koppla isär Enkel Lumenslang 
från Veressnålen och Tri-
Lumen Filterslangsetet.

3. Ta av det vita locket och vrid 
fast Filterslangsetet för att få en 
säker anslutning till Access Porten.

4. TRYCK PÅ GRÖN AirSeal KNAPP. 5. Ta ut Obturatorn när skärmen visar AirSeal aktive.

D

STOPPA AIRSEAL 
MODE OPERATION

1. Tryck på STOP knappen för att avsluta AirSeal.

Tel: +46 31 337 90 30
SurgiQuest, Inc. is a wholly owned subsidiary of CONMED Corporation  488 Wheelers Farms Road  I  Milford, CT 06461 USA  I  www.surgiquest.com

© 2016 CONMED Corporation AB30736  0506

2.  Låt iFS slutföra autokalibreringen innan du
•  avlägsnar Tri-Lumen Filterslangsetet
•  stänger av iFS  
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SMOKE EVAKUATION SET UP

1. Välj Smoke Evacuation Mode.
2. Sätt in ett Dubbel lumen Filter- 

slangsetet i IFS. Position klockan 12. 3.  Rotera låsspak medurs för att låsa.

B

INITIAL INSUFFLATION

1 Anslut den genomskinliga (insufflering) slan-
gen till  Veressnålen och tryck på knappen 
START för att påbörja insufflation.

2.När inställt tryck uppnåtts, ta bort
Veressnålen och fortsätt med 
vanlig troakar .

3. Anslut den genomskinliga filter slangen 
 till vanlig troakar.

C

RÖK EVAKUERINGS LÄGE

1. När du uppmanas av skärmen, anslut blått (evakuering) slangset till
valfri vanlig troakar

2.   iFS aktiverar automatiskt rök evakuering 
efter att blått slangset är anslutet till den 
andra troakaren

Rök Evakuerings Läge Setup

D
STOPPA  

RÖK EVACUATION MODE

 1. Tryck på STOP knappen för att avsluta Smoke- 
evakuation.

2.  Ta bort filter slangsetet och stäng av iFS.

Nödvändiga   
komponenter

 Filtered Tube Set  
Bifurcated, Dubbel 
Lumen, Filterslang 
(SEM-EVAC) 

Troakar 
2x Vanliga Troakarer 



NÖDVÄNDIGA PRODUKTER COMPONENTS
Filterslangset

 Enkel Lumenslangset (SIM-TUB) för 
Standard Insufflation

Cannula

Vanlig Troakar

© 2015 SurgiQust, Inc. MD0020_05
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SurgiQuest, Inc. is a wholly owned subsidiary  
of CONMED Corporation

Caution:  Federal law restricts this device to sale by or on the  
order of a licensed healthcare practitioner.

© 2016 CONMED Corporation AB30736  0506

STANDARD INSUFFLATION 
MODE OPERATION

1.Välj Standard Insufflation Mode.

2.  Anslut enkel Lumenslangsetet till
anslutningen (se bild ovan).

3. Tryck på START knappen för att starta
insufflation.

4 Tryck STOP för att avsluta insufflation.

ÅTERGÅ TILL STANDARD INSUFFLATION 
FRÅN AIRSEAL MODE

 6.  Stäng kopplingen (se bild)
på AirSeal Access Port.

7. Anslut AirSeal Tri-Lumen
Filterslangset till enkel 
lumenslangset se Nr. 3. 
Öppna kranen.

8. Tryck på START knappen

9.  Avlägsna AirSeal Access Port och slut 
öp..p..ningen omedelbart 

10.  Nu är standard insufflation aktivt och
gör det möjligt att fortsätta operationen. 

1.Ta av den vita ljuddämparen 
från AirSeal Access Port 
(om den används).

2.  “Plug the Port” – Sätt i
Obturatorn i AirSeal 
Access Port.

3. Sätt fast enkel lumen 
slangsetet på valfri 
vanlig troacar 
(kranen ska vara 
stängd).

4. Tryck på STOP knappen i AirSeal mode.

5. Avlägsna AirSeal 
Tri-Lumen Filter 
Slangsetet från 
AirSeal Access Port.

AirSeal®
 iFS

Tel: +46 31 337 90 30 




